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II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

59 MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

Direccion General de Politica Energética y Minas

Resolucién de la Direccidon General de Politica Energética y Minas por la que se otorga
a Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U., autorizacién administrativa previa
de modificaciones y autorizacién administrativa de construccién para la instalacion fotovol-
taica Helena Solar 2, de 82,49 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuacion,
en los términos municipales de Méntrida, La Torre de Esteban Hambran, Casarrubios del
Monte, Novés, Maqueda, Portillo de Toledo, Quismondo, Valmojado y Santa Cruz de Reta-
mar en la provincia de Toledo, y Navalcarnero, Villaviciosa de Odén, Villamanta y Méstoles
en la provincia de Madrid.

Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U., solicité con fecha 30 de no-
viembre de 2020, autorizacion administrativa previa y declaracion de impacto ambiental de
la instalacién fotovoltaica Helena Solar 2, de 99,99 MW de potencia pico, y sus lineas de
evacuacion a 30 kV hasta la subestacion eléctrica SET Las Loberas 30/220 kV.

Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U., solicité, también con fecha 30
de noviembre de 2020, autorizacién administrativa previa y declaracién de impacto am-
biental de la de la instalacién fotovoltaica Helena Solar 1, de 99,99 MW de potencia pico,
sus lineas de evacuacion a 30 kV, las subestaciones eléctricas SET Almenara 30/220 kV,
SET La Cafada 30/220 kV, SET La Mesilla 30/220 kV, SET Las Loberas 30/220 kV, SET
El Limite 30/220 kV, lineas de evacuacion a 220 kV, la subestacion eléctrica SET La Plate-
ra 220/400 kV y su linea de evacuacién a 400 kV hasta la subestacion Villaviciosa 400 kV,
propiedad de Red Eléctrica de Espaia, S. A. U., en la provincia de Madrid.

Mediante Resolucién de 20 de abril de 2023 de la Direccién General de Politica Ener-
gética y Minas, se otorgé a Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U., autori-
zacién administrativa previa para la instalacién fotovoltaica Helena Solar 2, de 99,98 MW
de potencia picoy 89,36 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuacion, en
los términos Méntrida, La Torre de Esteban Hambran, Casarrubios del Monte, Novés, Ma-
queda, Portillo de Toledo, Quismondo, Valmojado y Santa Cruz de Retamar en la provin-
cia de Toledo, y Navalcarnero, Villaviciosa de Odén, Villamanta y Mdstoles en la provin-
cia de Madrid (en adelante, Resolucion de autorizacién administrativa previa), publicada en
el “Boletin Oficial del Estado” nimero 130, de 1 de junio de 2023.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Resolucién de autorizacién administra-
tiva previa, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyec-
to establecidos en la Resolucién de 24 de enero de 2023 de la Direccién General de Cali-
dad y Evaluacién Ambiental del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto
Demografico, por la que se formula Declaracién de Impacto Ambiental favorable para el
proyecto (en adelante, DIA), publicada en el “Boletin Oficial del Estado” niimero 28, de 2
de febrero de 2023, para la definicién del proyecto de ejecucion se debian llevar a cabo, en
particular y entre otras, las siguientes modificaciones:

— Se llevardn a cabo todas las modificaciones al proyecto segun las indicaciones de
los organismos, aceptadas por el promotor y reflejadas en el apartado descriptivo
y de localizacién del proyecto. Especificamente, se reduce la planta solar fotovol-
taica Helena Solar 2, y las lineas de evacuacion tendrdn recorridos aéreo-soterra-
dos, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la Direccion General de Medio
natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por
la Direccion General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, las lineas de conexidn entre Helena Solar 2 hasta conectar con
la SET Loberas, deberdn ir soterradas (condiciones generales al proyecto).

— Se deberan eliminar los paneles que se encuentren a una distancia de menos de 1.000
metros de los nidos de dguila imperial ibérica, y los que estén a menos de 1.500 me-
tros podrdn ocupar un maximo del 10 % de la superficie de su drea de alimentacion.
En cualquier caso, las superficies definitivas a ocupar por las plantas se consensua-
rdn con el organismo competente de Castilla-L.a Mancha (condicién ii.3).

— Habra de retranquearse al menos 100 metros en las partes de las plantas colindantes
con algtn corredor ecolégico (condicién ii.12).
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En consecuencia, en la Resolucién de autorizaciéon administrativa previa del proyecto,
se recogia expresamente que seria necesario obtener autorizacion administrativa previa de
alguna de las modificaciones propuestas si no se cumplen los supuestos del articulo 115.2
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U. (en adelante, el promotor) solici-
ta, con fecha 18 de mayo de 2023, subsanado posteriormente, autorizacién administrativa pre-
via de modificaciones, y autorizacién administrativa de construccién, aportando los corres-
pondientes proyectos de ejecucion para instalacion fotovoltaica Helena Solar 2, de 82,49 MW
de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuacidn, en los términos municipales de
Méntrida, La Torre de Esteban Hambran, Casarrubios del Monte, Novés, Maqueda, Porti-
1lo de Toledo, Quismondo, Valmojado y Santa Cruz de Retamar en la provincia de Toledo,
y Navalcarnero, Villaviciosa de Odén, Villamanta y Moéstoles en la provincia de Madrid.

El expediente ha sido incoado en el Area de Industria y Energia de la Delegacion del
Gobierno en Madrid y en el Area de Industria y Energia de la Delegacién del Gobierno en
Castilla-La Mancha, y se ha tramitado de conformidad con lo previsto en los articulos 127
y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, habiéndose solicitado los correspon-
dientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio publi-
co o de servicios de interés general en la parte que la instalacion pueda afectar a bienes y
derechos a su cargo.

Las Areas de Industria y Energia de la Delegacién del Gobierno en Madrid y de la De-
legacién del Gobierno en Castilla-La Mancha han realizado la tramitacién conjunta relati-
va a los expedientes de autorizacién administrativa previa de modificaciones y autorizacion
administrativa de construccién de las plantas solares fotovoltaicas Helena Solar 2, Helena
Solar 3, Helena Solar 4, Helena Solar 5, Helena Solar 6, Helena Solar 8, Helena Solar 9,
Helena Solar 12, Helena Solar 13 y Helena Solar 14, asi como sus infraestructuras de eva-
cuacién asociadas.

Se han recibido contestaciones de las que no se desprende oposicién del Instituto Geo-
grafico Nacional, de la Direccidon General de Desarrollo Rural de la Consejeria de Agricul-
tura, Ganaderia y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Méntrida,
del Ayuntamiento de Maqueda, de la Direccién General de Planificacién y Evaluacion de
la Red Ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ayun-
tamiento de Quismondo, de Nedgia, S. A., de la Diputacién Provincial de Toledo, de la Di-
reccién General de Transportes y Movilidad de la Consejeria de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y de la Direccién General de Promocion Eco-
némica e Industrial de la Consejeria de Economia Hacienda y Empleo de la Comunidad de
Madrid. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, que expresa su confor-
midad con las mismas.

Se han recibido contestaciones de la Direccién General de Planificacion Territorial y
Urbanismo de la Consejeria de Fomento de Castilla-La Mancha, de UFD Distribucién Electri-
cidad, S. A., de Telefénica de Espaiia, S. A. U., de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U.,
de la Direccién General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejeria de Desarrollo
Sostenible de Castilla-La Mancha, de la Confederacion Hidrografica del Tajo, de Madrile-
fia Red de Gas, S. A., de la Demarcacion de Carreteras del Estado en Madrid del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y del Canal Isabel II, en las que se esta-
blecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorizacién ante
dichos organismos por la ocupacién o el cruzamiento de la instalacién con bienes o servi-
cios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, el cual
expresa su conformidad con las mismas.

Se han recibido contestacidon del Ayuntamiento de Navalcarnero, en las que se emite
informe condicionado, en el que se sefiala entre otros aspectos que el trazado en dos zonas
determinadas (Sector S-14 y PAU-4) sera subterrdneo y deberd discurrir adecudndose al tra-
zado de las redes y sistemas estructurantes, o viarios publicos con el fin de no interferir en
el planeamiento urbanistico de los sectores. Se ha dado traslado al promotor de dichas con-
testaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas. El Ayuntamiento emite poste-
rior contestacién en la que se pone de manifiesto que, a la vista de la documentacién apor-
tada por el promotor, se considera conforme el trazado y se garantiza la compatibilidad del
futuro desarrollo de la infraestructura a su paso por los sectores de suelo urbanizable secto-
rizado Sector S-14 y PAU-4.

Se ha recibido informe de la Direccién General de Carreteras de la Consejeria de Vi-
vienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el que se solicita rea-
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lizar un estudio de trafico, se establece un condicionado técnico y, en su caso, la necesidad
de solicitar autorizacion ante dichos organismos por la ocupacidén o el cruzamiento de la
instalacién con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de
dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas. El organismo emite
posterior informe en el que da conformidad para la realizacién del estudio de trafico con
posterioridad a la obtencidn de la Autorizacién Administrativa de Construccién del Proyec-
to y para que sea aportado durante la tramitacion de la autorizacién sectorial.

Se han recibido contestacidn de la Demarcacién de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la que se sefia-
lan afecciones a infraestructuras de su titularidad, y se establecen condicionados técnicos y,
en su caso, la necesidad de solicitar autorizacién ante dichos organismos por la ocupacién
o el cruzamiento de la instalacién con bienes o servicios de sus competencias.

Se han recibido contestaciones de Red Eléctrica de Espaiia, S. A. U., de las que no se
desprende oposicion para la planta solar fotovoltaica “Helena Solar 27, y sus correspon-
dientes lineas de evacuacién a 30 kV, al no existir afecciones a instalaciones propiedad de
Red Eléctrica. Asimismo, solicitan documentacién para poder estudiar las instalaciones de
evacuacion en alta tension, para poder emitir el informe correspondiente.

Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, el cual expresa su conformi-
dad con las mismas, y manifiesta haber aportado a dicho organismo la documentacién so-
licitada. Posteriormente, en respuesta a requerimiento de subsanacién emitido por el corres-
pondiente Area de Industria y Energia Delegacion del Gobierno en Castilla-La Mancha, el
promotor reitera haber remitido dicha documentacion, la cual acompafia a su escrito. Asi-
mismo, el promotor aporta al expediente las contestaciones posteriores de Red Eléctrica de
Espaiia, S. A. U., entre las cuales no se aporta informe de conformidad expresa respecto a
las instalaciones de evacuacion en alta tension.

Posteriormente, el Area de Industria y Energia traslada a Red Eléctrica de Espaiia,
S. A. U., la contestacién dada por el promotor respecto a los informes emitidos por dicho
organismo, acompafiada de documentacién adicional para una parte de las instalaciones de
evacuacion en alta tension. Red Eléctrica de Espaiia, S. A. U., ha emitido informe del cual
no se desprende oposicién en relacion con la planta fotovoltaica Helena Solar 2; y respec-
to a la parte de la infraestructura de evacuacién para la que el promotor ha aportado infor-
macion adicional, recoge un condicionado técnico, y sefiala que el cruzamiento de la linea
de evacuacion aerosubterrdnea a 30 kV (NPO06) con la linea a 220 kV Majadahonda-Tala-
vera, propiedad de Red Eléctrica, seria no reglamentario. El promotor muestra su confor-
midad, y sefiala que procederd a solicitar a Red Eléctrica de Espaiia, S. A. U., los trabajos
de adecuacion de los apoyos 215 y 216 de la linea propiedad de esta dltima, tras la obten-
cién de la resolucion de autorizacion administrativa previa y de la autorizaciéon administra-
tiva de construccién en relacién con los proyectos modificados.

Se ha recibido informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), indicando
el procedimiento a seguir para recibir la autorizacion por su parte. Se da traslado al promo-
tor, el cual asegura que lo seguird. Se realiza una segunda solicitud de informe a AESA, so-
bre la posible afeccién del Proyecto de ““ Linea eléctrica aéreo-subterrdnea 220 kV SC SE
La Cafiada-SE La Mesilla (tramo SE La Cafiada-Bif. A)” con el aerédromo de Martinama-
tos LEMK sito en el término municipal de Santa Cruz del Retamar. AESA informa que di-
cho aerédromo no dispone de servidumbres aeronduticas declaradas, y recomienda que el
promotor del proyecto se ponga en contacto con el gestor del aerédromo afectado para co-
ordinarse y asegurar que no haya ningin riesgo que afecte a la seguridad operacional, se-
flalando no obstante, que es algo de mutuo acuerdo sin poder limitar, en ningtin sentido, los
derechos de uno sobre otro. Asimismo, sefiala que si el citado proyecto no se encuentra
afectado por ninguna de las servidumbres aeronduticas establecidas y no alcanza los 100
metros de altura, AESA no tiene inconveniente para su instalacién. El promotor responde
argumentando que no existe restriccion legal derivada de la existencia del aer6dromo, y que
es el propietario del mismo quien debe adaptar su plan de operaciones y su carta de nave-
gacién a los nuevos obstdculos que surjan en su entorno como consecuencia del ejercicio
de las actividades que el uso del suelo permite; y sefiala que ha ofrecido toda la colabora-
cién necesaria tanto con el alegante, como con el Ayuntamiento, con el objeto de llegar a
una solucioén consensuada y razonable.

Se ha recibido informe de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de Espa-
fia (Acuaes), en la que sefalan afecciones a sus infraestructuras, y solicitan informacién
adicional al promotor con objeto de poder emitir el correspondiente permiso y su condicio-
nado técnico econdmico. El promotor responde que facilitard toda la documentacién y que
seguird en contacto con Acuaes, y que estd preparando la documentacién técnica para soli-
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citar a Acuaes la autorizacién de cruzamientos con sus infraestructuras. Se da traslado al or-
ganismo, el cual no emite nueva respuesta, por lo que se entiende su conformidad en virtud
del articulo 127.4 y 131.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Se ha recibido informe de Enagds Transporte, S. A. U, en la que sefialan afecciones a
sus infraestructuras, indican que entienden que el afectante debera solicitar permiso de cru-
zamiento en el Area de Industria y Energia de la Delegacion del Gobierno en Madrid cuan-
do previo a la construccién del mismo, y facilitan el condicionado general y la informacién
que se requerird para realizar el condicionado previo a la autorizacién de cruzamiento. El
promotor manifiesta que preparard la documentacién necesaria para la peticiéon de autori-
zacion de cruzamientos con las infraestructuras de Enagds, ajustdndose a lo contenido en el
condicionado. Se da traslado al organismo, el cual no emite nueva respuesta, por lo que se
entiende su conformidad en virtud del articulo 127.4 y 131.4 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre.

Se ha recibido informe de la Direccién General de Transiciéon Energética de la Conse-
jeria de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, en el que se manifiesta que zona ob-
jeto de estudio podria estar afectada por infraestructuras eléctricas de transporte, distribu-
cién o generacidn, y que el promotor deberd comprobar las afecciones, facilitando para ello
un listado de instalaciones competencia de la Comunidad. El promotor se da por informa-
do e indica que no tiene constancia de afecciones a los proyectos recogidos en el precitado
informe, ya que ya que no se ha recibido ninguna manifestacion ni alegacién en ninguna de
las informaciones publicas a las que ha sido sometido el expediente PFot417AC.

Se han recibido contestacion de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha (en
adelante, IACLM), en la que solicita al promotor informacién adicional para poder valorar
todas las afecciones a infraestructuras cuya gestion les compete. Se ha dado traslado al pro-
motor de dicha contestacién, el cual manifiesta que ha acordado con el organismo que se
preparard documentacién especifica, y que se adjuntard de manera complementaria a la so-
licitud de autorizacién cursada por el promotor con fecha 30 de agosto de 2023, con el fin
de que pueda ser evaluada y puedan ser autorizados los trabajos por el mencionado orga-
nismo. Asimismo, el promotor se compromete a cumplir con todos los aspectos considera-
dos en dicha evaluacidn para su posterior autorizacion.

Habiéndose requerido al promotor que aporte dicha documentacion, este responde rei-
terando su conformidad con el informe de IACLM, y aporta informacién relativa a los
acuerdos alcanzados:

— Con respecto a la afecciéon del cruce con las conducciones de Picadas II y III
(DN 250-350) del proyecto de ejecucién de Linea de Evacuacion Aéreo-Sub-
terranea 220 kV SC SE Almenara-SE La Cafiada, han acordado realizar catas y
georradar para determinar la posicién exacta de las tuberias afectadas por el pro-
yecto. Debido a que dichas pruebas van a exceder del plazo marcado por los hi-
tos, se ha convenido aplazar la resolucion hasta la autorizacién sectorial de las
obras que deberd emitir IACLM. El promotor se compromete a cumplir con los
eventuales requerimientos de IACLM para el permiso sectorial.

— Con respecto a la afeccién del cruce con la conduccién de aduccién de Picadas
(DN 1200) del proyecto de ejecuciéon de Linea de Evacuacién Aéreo-Subterra-
nea 220 kV DC SE Las Loberas-SE El Limite/SE Las Loberas-SE La Platera.
Tramo Bif. C-SE El Limite, han acordado trasladar la cimara de empalme para
evitar la afeccién a la tuberia. Sefiala que dicha solucién no va a suponer una mo-
dificacién sustancial del proyecto ni va a afectar a otros bienes y derechos distin-
tos de los recogidos en la Relacidon de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
aportada, puesto que se trata de un desplazamiento de la instalacion dentro de la
misma finca afectada con la que se ha alcanzado mutuo acuerdo.

Posteriormente, el promotor aporta escrito afirmando haber remitido a IACLM un es-
crito con los términos de dicho acuerdo, y lo acompaiia del informe emitido por dicho or-
ganismo al respecto. En el precitado informe se establecen condicionados técnicos y, en su
caso, la necesidad de solicitar autorizacién ante dichos organismos por la ocupacién o el
cruzamiento de la instalacién con bienes o servicios de sus competencias.

Se ha recibido informe de la Direccién General de Carreteras de la Consejeria de Fo-
mento de Castilla- La Mancha, en la que se establecen condicionados técnicos y, en su caso,
la necesidad de solicitar autorizacién ante dichos organismos por la ocupacién o el cruza-
miento de la instalacién con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al
promotor de dicha contestacion, el cual expresa su conformidad y aporta la documentacion
adicional requerida por el organismo.
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Se ha recibido informe desfavorable del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar, con
consideraciones de cardcter urbanistico y ambiental, fundamentado en los siguientes aspectos:

1. Considera que se incumple la normativa del sector eléctrico, por aportar el promo-
tor los proyectos ejecutivos en lugar de los anteproyectos de la instalacidn, a efectos de tra-
mitacién de la autorizacién administrativa previa de las modificaciones.

2. Considera que la linea eléctrica LASAT 220 kV SE La Canada-SE La Mesilla-
BIF A es inviable desde el punto de vista urbanistico, ya que no estaria permitido segun el
Plan de Ordenaciéon Municipal (POM) y de conformidad con lo previsto en el Decreto Le-
gislativo 1/2023 de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Ordenacién del Territorio y de la Actividad Urbanistica (LOTAU).

3. Lalinea eléctrica de evacuacién produce afeccion al patrimonio histdrico y cultu-
ral, resultando incompatible la actuacién pretendida con lo previsto en el POM. Y afecta
asimismo al espacio natural catalogado como LIC (hoy ZEC) Sierra de San Vicente y Va-
lles del Tiétar y Alberche. Dicha linea no resultaria compatible con ninguno de los tres gra-
dos de proteccidn del catdlogo de bienes y espacios protegidos establecidos.

4. Seiiala diversas afecciones ambientales, entre otras:

— LaLasat 220 kV S SE La Cafiada-SE La Mesilla afecta a vias pecuarias del muni-
cipio. Manifiesta que seglin la normativa vigente, no pueden concederse estas
autorizaciones.

— Seiiala afeccidn al paisaje, considerando que la instalacién de la LASAT 220 k V
SE La Cafiada-SE La Mesilla A resulta incompatible con la normativa vigente.

— Afeccidn a elementos clave de espacios ZEPA de la ZEC Sierra de San Vicente y
Valles del Tiétar y Alberche, afectando a la coherencia e integridad de Red Natura.

— Seiiala impacto critico sobre avifauna catalogada en peligro de extincién, y otras
afecciones a la biodiversidad.

Trasladada la respuesta al promotor, este emite contestacion en la que muestra su opo-
sicidn, sefialando los siguientes reparos:

— Consideran que su contenido no debe tenerse en cuenta a efectos de la resolucién
por haberse presentado fuera del plazo establecido en la normativa de aplicacion.

— Se cumple la normativa sectorial eléctrica, ya que los proyectos de ejecucion desa-
rrollan los anteproyectos del trdmite anterior, y se presentaron las separatas para
ese Ayuntamiento.

— No hay incumplimiento de la normativa urbanistica, sefialando entre otros aspec-
tos que segun lo dispuesto en el articulo 62 del Decreto Legislativo 1/2023 de 28
de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenacién del
Territorio y de la Actividad Urbanistica (TRLOTAU), corresponde a la Conseje-
ria de Fomento la instruccién del procedimiento de la calificacién urbanistica de
la linea eléctrica de alta tension a 220 kV de evacuacion del proyecto nudo Villavi-
ciosa en su integridad y hasta su resolucidn, al afectar dicha instalacién a mds de
un término municipal.

— Considera que no hay incumplimiento se la normativa ambiental. Sefiala que las

instalaciones proyectadas son objeto de un procedimiento de evaluacién de im-
pacto ambiental ordinaria, habiéndose publicado en el “Boletin Oficial del Esta-
do” nimero 28, de 2 de febrero de 2023, la correspondiente declaracion de impac-
to ambiental, en la que se recoge un estudio de los valores naturales y ambientales
afectados por la linea, y las potenciales consecuencias que pudiera ocasionar en
ellos. Asimismo, establece las medidas protectoras y correctoras oportunas para
evitar y minimizar los impactos de las actuaciones, y se define un Plan de Vigi-
lancia Ambiental asociado al cumplimiento de dichas medidas.
En cumplimiento de la DIA, el proyecto tramitado incluye modificaciones en su
trazado y el soterramiento de una parte significativa de su trazado y queda sujeto
a las condiciones generales y a las medidas preventivas, correctoras, compensato-
rias y de vigilancia ambiental que se han prescrito por parte de la Direccién Ge-
neral de Calidad y Evaluacién Ambiental.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar y el promotor suscriben
un acuerdo en el que se concluye que, a la vista de lo acordado y de los informes incorpo-
rados al expediente, dicho Ayuntamiento no presenta objecion para que el expediente de
autorizacion administrativa previa y constructiva del Proyecto contintie su tramitacion, sin
perjuicio de las autorizaciones sectoriales que sean necesarias con caracter previo a la li-
cencia urbanistica.
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Preguntados la Direccién General de Urbanismo de la Consejeria de Medio Ambien-
te, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), Endesa Energia, S. A., Exolum C. L. H., FCC Aqualia, S. A., y los
Ayuntamientos de La Torre de Esteban Hambran, de Novés, de Portillo, de Valmojado, de
Casarrubios del Monte, de Méstoles, de Villamanta y de Villaviciosa de Odén, no se ha re-
cibido contestacién por su parte, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en
virtud de lo dispuesto en los articulos 127.2 y 131.1 del referido Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre.

Asimismo, la peticién ha sido sometida a informacién publica, de conformidad con lo
previsto en el articulo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la publica-
cién el 27 de septiembre de 2023 en el “Boletin Oficial del Estado” y en el Boletin Oficial
de la Provincia de Toledo, y el 19 de octubre de 2023 en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID. Se han recibido alegaciones, que han sido contestadas por el promotor.

Entre dichas alegaciones cabe destacar las siguientes:

Se recibe alegacién del Area de Vias Pecuarias de la Direccién General de Agricultu-
ra, Ganaderia y Alimentacion de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
de la Comunidad de Madrid, que hacen consideraciones técnicas y medioambientales. El
promotor se muestra conforme.

Se recibe alegacion de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., en la que manifies-
tan una serie de condiciones técnicas de obligado cumplimiento. El promotor se muestra
conforme.

Se recibe alegacién en relacién a la afeccion del proyecto al aerédromo privado de
Martinamatos LEMK. El propietario del mismo se opone a la concesion de cualquier auto-
rizacién administrativa alegando entre otros aspectos la invasion de las servidumbres aero-
nduticas y el incumplimiento de las servidumbres de las estaciones radioeléctricas aerondu-
ticas, y anexa entre otros documentos, Resolucion de la Direccion de Seguridad de
Aeropuertos y Navegacion Aérea (DSANA) de AESA, de febrero de 2021, por la que se
autoriza la conversion del centro de vuelo de ultraligeros de Martinamatos (Toledo) en ae-
rédromo de uso restringido. El promotor responde indicando que ha solicitado informacién
al respecto a AESA, y que esta ha respondido, concluyendo el promotor en su respuesta que
“Tal y como se estipula en la informacién expuesta, dicho aerédromo privado no dispone
de tales servidumbres, y citando textualmente “‘sin poder limitar, en ningin sentido, los de-
rechos de uno sobre otro.” El promotor también manifiesta estar refrendado por las Reso-
luciones de Declaracion de Impacto Ambiental y de Autorizacién Administrativa Previa,
habiendo el proyecto pasado por varias informaciones ptblicas en las cuales el alegante no
se ha personado. Manifiesta, no obstante, su intencién de llegar a un acuerdo entre ambas
partes. Dicha respuesta se envia al alegante para su consideracién. El alegante responde rei-
terandose en sus alegaciones, indicando que es las servidumbres del aer6dromo de Martina-
matos fueron establecidas por el Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronduticas, que no
excluia los aerédromos de uso restringido, y que la modificacién normativa no hace desapa-
recer la existencia de las servidumbres legales bajo la cuales se realiz6 el aerédromo; y ma-
nifiesta nuevamente su disposicion a llegar a una solucién consensuada entre ambas partes.

El Area de Industria y Energia de la Delegacion del Gobierno en Madrid ha emitido
informe en fecha 20 de diciembre de 2023, complementado posteriormente.

El Area de Industria y Energia de la Delegacion del Gobierno en Castilla La Mancha
ha emitido informe en fecha 22 de febrero de 2024, complementado posteriormente.

Considerando que, en virtud del articulo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el
drgano sustantivo deberd tener debidamente en cuenta la evaluacién de impacto ambiental
efectuada.

El proyecto de la instalacidn, y su infraestructura de evacuacion asociada, junto a su
estudio de impacto ambiental (en adelante, EsIA) fueron sometidos al procedimiento de
evaluacién de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaracién de Impacto Am-
biental favorable, mediante Resolucion de 24 de enero de 2023 de la Direccion General de
Calidad y Evaluacién Ambiental del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto De-
mogréfico (en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, inclui-
das las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluacién
ambiental practicada, publicada en el “Boletin Oficial del Estado” nimero 28, de 2 de fe-
brero de 2023.

De acuerdo con lo establecido en la DIA, serdn de aplicacién al proyecto las condicio-
nes ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y, en
su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las aceptadas tras la informa-
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cién publica y consultas y las propuestas en su informacién adicional, en tanto no contradi-
gan lo dispuesto en la DIA.

Conforme a lo dispuesto en la Resolucién de autorizacién administrativa previa del
proyecto, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto
establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al articu-
lo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que puede de-
sarrollarse el proyecto durante su ejecucion y su explotacion, para la definicién del proyec-
to de ejecucion se debia atender, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y
medidas dispuestas en la DIA, presentado la documentacién acreditativa de su cumplimien-
to, indicando que:

— Antes de la autorizacion del proyecto, el promotor deberd presentar a los organis-
mos competentes de las comunidades auténomas correspondientes, una memoria
detallada, que se incluird al EsIA (con presupuesto y cronograma incluidos), para
la ejecucion de las medidas (condicidn i.5).

— Se llevard a cabo una compensacién de hdbitat para la avifauna esteparia, y un
plan de conservacién para su gestion. Las medidas serdn consensuadas con los co-
rrespondientes organismos competentes de las comunidades auténomas afectadas
(Condicion ii.2).

— Se elaborard un Plan de Restauracién Paisajistica, de conformidad con lo previsto
en la condicidn ii.15. Esta medida se desarrollard conforme a las directrices de la
Direccién General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, con quién se deberd consensuar el proyecto final de
restauracion.

— El Programa de Vigilancia Ambiental deberd completarse con los aspectos adicio-
nales que se recogen en el condicionado de la DIA vy, en particular, lo indicado en
el apartado (iii).

Igualmente, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la DIA
debian estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una adenda al
mismo, con el desglose para la identificacion de cada una de las medidas definidas en la ci-
tada DIA, previamente a su aprobacion.

A los efectos de la obtencion de la presente autorizacidén administrativa previa de las
modificaciones sobre el proyecto, autorizacién administrativa de construccion, con fechas 18
de mayo de 2023, 21 de junio de 2024, y 12 de julio de 2024, el promotor presenta docu-
mentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos impuestos en la declaracién de
impacto ambiental y en la citada Resolucién de autorizacién administrativa previa, inclu-
yendo declaracion responsable en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 53.4 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la DIA por la Direccién General
de Biodiversidad y Gestion Forestal de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e In-
terior de la Comunidad de Madrid, el promotor ha presentado la “Adenda al proyecto de
ejecucion de linea de evacuacion aéreo-subterrdnea 220 KV TC SE El Limite-SE La Plate-
ra/SE Las Loberas-SE La Platera/SE Hijares-SE Lucero (REE). Tramo SE El Limite-BIF.
E (LIBE-SOL-LE-PE-ADN-0001), fechada en 16 de julio de 2024, y cuyo objeto es el es-
tudio y descripcidn de la linea de alta tensién a 220 kV triple circuito SE El Limite-SE La
Platera/SE Las Loberas-SE La Platera/SE Hijares-SE Lucero (REE) en lo referente al sote-
rramiento del tramo aéreo comprendido entre los apoyos 18 y 19. El promotor ha justifica-
do el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes del articulo 115.2 del Real
Decreto 955/2000, de 1 de diciembre, para lo cual ha renunciado expresamente a la solici-
tud de declaracién, en concreto, de utilidad puiblica, presente y futura, de las parcelas con
referencia catastral 8181A02800023 y 28181A02800024 afectadas por la citada adenda y
ha aportado informe del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odén en el que se muestra su con-
formidad respecto de dicha adenda.

Considerando que, en virtud del articulo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
formardn parte de la instalacién de produccién sus infraestructuras de evacuacién, que in-
cluyen la conexién con la red de transporte o de distribucién, y en su caso, la transforma-
cién de energia eléctrica.
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Conforme a la declaracién de impacto ambiental y los condicionados aceptados por el
promotor durante la tramitacion, la infraestructura de evacuacién contempla las siguientes
actuaciones:

— Lineas subterrdneas a 30 kV que conectan la planta fotovoltaica Helena Solar 2
con la subestacion eléctrica SET Las Loberas 30/220 kV. La subestacion eléctri-
ca SET Almenara 30/220 kV.

— Linea aéreo-subterranea a 220 kV entre SET La Almenara 30/220 kV y SET La
Canada 30/220 kV.

— Lineas eléctricas de media tension a 30 kV:

e Subterrdnea entre el Centro de Seccionamiento de Helena Solar 9 y la subes-
tacion SET La Cafiada 30/220 kV.

e Subterrdnea entre el Centro de Seccionamiento de Helena Solar 12 y la subes-
tacion SET La Cafiada 30/220 kV.

— La subestacion eléctrica SET La Cafiada 30/220 kV.

— Linea aérea-subterrdnea a 220 kV entre SET La Cafiada 30/220 kV y SET La Me-
silla 30/220 kV.

— La subestacion eléctrica SET La Mesilla 30/220 kV.

— Linea mixta aérea-subterrdnea a 220 kV entre SET La Mesilla 30/220 kV y SET
Las Loberas 30/220 kV.

— Lineaeléctrica de media tension a 30 kV mixta aérea-subterranea entre el Centro de
Seccionamiento de Helena Solar 4 y la subestaciéon SET Las Loberas 30/220 kV.

— La subestacion eléctrica SET Las Loberas 30/220 kV.

— Linea mixta aérea-subterrdnea a 220 kV entre SET Las Loberas 30/220 kV y SET
El Limite 30/220 kV.

— Linea eléctrica subterranea de media tension a 30 kV entre el Centro de Secciona-
miento de Helena Solar 8 y la subestacién SET EI Limite 30/220 kV.

— La subestacion eléctrica SET El Limite 30/220 kV.

— Linea mixta aérea-subterrdnea a 220 kV entre SET El Limite 30/220kV y SET La
Platera 220/400 kV.

— La subestacion eléctrica SET La Platera 220/400 kV.

— Linea subterrdnea a 400 kV entre la SET La Platera 220/400 kV y la subestacion
eléctrica Villaviciosa 400 kV (REE).

Considerando que, en virtud del articulo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
la autorizacién administrativa de construccioén permite al titular realizar la construccién de
la instalacién cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.

El promotor suscribe, con fechas 20 de junio de 2024, 11 de julio de 2024, 12 de julio
de 2024, y 23 de julio de 2024, declaraciones responsables que acreditan el cumplimiento
de la normativa que le es de aplicacion, conforme al articulo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energia eléctri-
ca. En virtud del articulo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el promotor ha acre-
ditado su capacidad legal, técnica y econdmico-financiera para la realizacion del proyecto.
A tal fin, la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia emitié el correspondien-
te informe teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 1.27.6 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, aprobado en su sesidn celebrada el 20 de abril de 2023.

Con fechas 31 de mayo de 2024, 4 de julio de 2024 y 22 de julio de 2024 se ha reque-
rido al promotor la subsanacién de algunos aspectos y la necesidad de aportar informacién
adicional. El promotor ha presentado respuesta con fechas 21 de junio de 2024, 12 de julio
de 2024 y 23 de julio de 2024, aportando documentacidn adicional que ha sido parcialmen-
te considerada en la presente Resolucidn.

Entre 1la documentacidn se aporta adenda al proyecto de ejecucion de linea de evacua-
cién aéreo-subterranea 220 kV DC SE Las Loberas -SE El Limite/SE Las Loberas-SE La
Platera. Tramo bif. C-SE El Limite, describiendo el tramo comprendido entre Bifurcacion
C-SE El Limite, en lo referente al cruce de la linea eléctrica con una canalizacién subterra-
nea de agua de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha (IACLM), y en concreto
en lo cambio de ubicacién de la cdmara de empalme niimero 3.13 para alejarla de la tube-
ria de agua, fechada el 9 de julio de 2024. Acompaiia dicha adenda de justificaciéon de cum-
plimiento del articulo 115.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, para lo cual ha
renunciado expresamente a la solicitud de declaracién, en concreto, de utilidad publica, pre-
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sente y futura, de la finca poligono 15 parcela 80 con referencia catastral 28174A01500080
de Villamanta afectada por la citada adenda.

Asimismo, el promotor aporta adendas a los proyectos técnicos de ejecucion de las
subestaciones La Almenara 220/30 kV Maqueda (Toledo) y El Limite 220/30 kV Naval-
carnero (Madrid), fechadas el 8 de julio de 2024, en las que se eliminan los elementos eléc-
tricos vinculados a proyectos futuros. Acompafa dichas adendas de justificacién de cum-
plimiento del articulo 115.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la propuesta de resolucién de esta
Direccién General ha sido sometida a trdmite de audiencia del promotor, el cual ha respon-
dido al mismo manifestando su conformidad.

Tomando en consideracién los principios de celeridad y economia procesal que debe
regir la actividad de la Administracién, resulta procedente resolver por medio de un dnico
acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesion de autorizacidon administrativa pre-
via y autorizacién administrativa de construccion del proyecto.

Estas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y autoriza-
ciones que sean necesarias relativas a la ordenacion del territorio y al medio ambiente, y a
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, asi como sin perjui-
cio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Direccion General de Politica
Energética y Minas, resuelve:

Primero.—Otorgar a Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U., autoriza-
cién administrativa previa de las modificaciones del proyecto de instalacién fotovoltaica
Helena Solar 2, de 82,49 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuacion, en
los términos municipales de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrdn, Casarrubios del
Monte, Novés, Maqueda, Portillo de Toledo, Quismondo, Valmojado y Santa Cruz de Re-
tamar en la provincia de Toledo, y Navalcarnero, Villaviciosa de Odén, Villamanta y Mds-
toles en la provincia de Madrid, en los términos que se recogen en la presente resolucion.

Segundo—.Otorgar a Solaria Promocién y Desarrollo Fotovoltaico, S. L. U., autorizacién
administrativa de construccion para instalacion fotovoltaica Helena Solar 2, de 82,49 MW de
potencia instalada, y su infraestructura de evacuacion, en los términos municipales de Mén-
trida, La Torre de Esteban Hambrdn, Casarrubios del Monte, Novés, Maqueda, Portillo de
Toledo, Quismondo, Valmojado y Santa Cruz de Retamar en la provincia de Toledo, y Na-
valcarnero, Villaviciosa de Odén, Villamanta y Mdstoles en la provincia de Madrid, con las
caracteristicas definidas en el proyecto de ejecucién “Planta Solar Fotovoltaica Helena So-
lar 2 de 82,502 MWp, Municipio de Méntrida, Provincia de Toledo (Espafia)”, emitido y
visado en julio de 2023, y con las particularidades recogidas en la presente resolucion.

El objeto del proyecto es la construccién de una instalacién fotovoltaica para la gene-
racion de energia eléctrica y la evacuacion de dicha energia a la red.

Las caracteristicas principales de la planta fotovoltaica son las siguientes:

— Tipo de tecnologia: Solar fotovoltaica.

— Potencia instalada, segun articulo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 82,49
MW.

— Nudmero y tipo de médulos: 148.652 médulos, modelo GCL-M10/72H 555 W o si-
milar, de 555 W de potencia.

— Potencia pico de médulos: 82,50 MW.

— Nuamero y tipo de inversores: 24 inversores SunGrow modelo SG3125HV-20 o si-
milar, con una potencia unitaria de 3.437 kVA.

— Potencia total de los inversores: 82,49 MW.

— Capacidad de acceso, segun lo estipulado en los permisos de acceso y conexion,
otorgados por Red Eléctrica de Espafia, S. A. U.: 80 MW.

— Tipo de soporte: fijo.

— Centros de transformacion: 12 centros de transformacién de 0,6/30kV y 7,2 MVA.

— Término municipal afectado: Méntrida, en la provincia de Toledo.

Las infraestructuras de evacuacion se recogen en los siguientes proyectos:

— “Proyecto ejecutivo Subestacién La Almenara 220/30 kV, Maqueda (Toledo)”,
emitido y visado en julio de 2023.

— “Proyecto ejecutivo Subestacién La Cafiada 220/30 kV, Maqueda (Toledo)”, emi-
tido y visado en julio de 2023.
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— “Proyecto ejecutivo Subestacién La Mesilla 220/30 kV, La Torre de Esteban
Hambran (Toledo)”, emitido y visado en julio de 2023.

— “Proyecto ejecutivo Subestacion Las Loberas 220/30 kV, Méntrida (Toledo)”,
emitido y visado en julio de 2023.

— “Proyecto ejecutivo Subestacion El Limite 220/30 kV, Navalcarnero (Madrid)”,
emitido y visado en julio de 2023.

— “Proyecto ejecutivo Subestaciéon La Platera 400/220 kV, Méstoles (Madrid)”,
emitido y visado en julio de 2023.

— “Proyecto de Ejecucién de Linea de evacuacion aéreo-subterranea 220 kV SC SE
La Almenara-SE La Cafiada”, emitido y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de Ejecucion de Linea de evacuacién subterranea 30 kV SC CS Helena
Solar 9-SE La Cafiada”, emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de Ejecucién de Linea de evacuacion subterranea 30 kV SC CS Helena
Solar 12-SE La Caifiada”, emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucién de linea de evacuacién aéreo-subterranea 220 kV SC SE
La Cafiada-SE La Mesilla. Tramo SE La Cafiada-Bifurcacion A”, emitido y visa-
do en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacién subterrdnea 220 kV DC SE La Ca-
nada-SE La Mesilla/SE La Mesilla-SE Las Loberas. Tramo SE La Mesilla-Bif.
A”, emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacién subterranea 220 kV SC SE La Me-
silla-SE Las Loberas. Tramo Bif. A-Bif. B”, emitido en abril de 2023 y visado en
mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucién de linea de evacuacion aéreo-subterranea 30 kV SC CS
Helena Solar 4-SE Las Loberas. Tramo CS Helena Solar 4-Bif. B”, emitido y vi-
sado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacién subterrdnea 30/220 kV DC CS He-
lena Solar 4-SE Las Loberas/SE La Mesilla-SE Las Loberas. Tramo Bif. B-Bif.
C,” emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacion subterrdnea 30/220/220/220 kV
CC CS Helena Solar-SE Las Loberas/SE La Mesilla-SE Las Loberas/SE Las Lo-
beras-SE El Limite/Se Las Loberas-4 Se La Platera. Tramo Bif. C-Se Las Lobe-
ras”, emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacién aéreo-subterrdnea 220 kV DC SE
Las Loberas-SE El Limite/SE Las Loberas-SE La Platera. Tramo Bif. C-SE El Li-
mite”, emitido en mayo de 2023 y visado en septiembre de 2023.

— “Proyecto de ejecucidon de linea de evacuacién subterrdnea 30 kV SC CS Helena
Solar 8-SE El Limite. Tramo CS Helena Solar 8-Bif. D”, emitido en abril de 2023
y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacion subterrdnea 30/220 kV DC CS He-
lena Solar 8-SE El Limite/SE Los Hijares-SE Lucero (REE). Tramo Bif. D-SE El
Limite”, emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacion aéreo-subterrdnea 220 kV TC SE
El Limite-SE La Platera/SE Las Loberas-SE La Platera/SE Hijares-SE Lucero
(REE). Tramo SE El Limite-Bif. E”, emitido y visado en mayo de 2023.

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacion aéreo-subterrdnea 220 kV DC SE
El Limite-SE La Platera/SE Las Loberas-SE La Platera. Tramo Bif. E-SE La Pla-
tera”, emitido y visado en mayo de 2023, y,

— “Proyecto de ejecucion de linea de evacuacion subterranea 400 kV SC SE La Pla-
tera-SE Villaviciosa (REE)”, emitido en abril de 2023 y visado en mayo de 2023.

— “Adenda al proyecto de ejecucién de linea de evacuacién aéreo-subterrdnea 220 kV
DC SE Las Loberas-SE El Limite/SE Las Loberas-SE La Platera. Tramo bif. C-
SE El Limite, describiendo el tramo comprendido entre Bifurcacion C-SE El Li-
mite”, fechada en julio de 2024.

— Adenda al proyecto de ejecucién de linea de evacuacioén aéreo-subterrdnea 220
KV TC SE El Limite-SE La Platera/SE Las Loberas-SE La Platera/SE Hijares-SE
Lucero (REE). Tramo SE El Limite-BIF. E (LIBE-SOL-LE-PE-ADN-0001), fe-
chada en julio de 2024.

— “Adenda técnica al proyecto de ejecucidon Subestacion La Almenara 220/30 kV
Magqueda (Toledo)”, fechada en julio de 2024.

— “Adenda técnica al proyecto de ejecucion Subestacién El Limite 220/30 kV Na-
valcarnero (Madrid), fechada en julio de 2024.
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Las infraestructuras de evacuacién autorizadas se componen de:
— Las lineas subterraneas a 30 kV consisten en 6 circuitos directamente enterrados

y bajo tubo en caminos, conductor Al XLPE 18/30 kV, hasta la subestacion Las
Loberas.

La subestacioén eléctrica SET Almenara 30/220 kV (un transformador de poten-
cia trifdsico con una potencia de 160/200 MV A) tiene el objeto de interconectar
los circuitos subterrdneos a 3 0 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas, He-
lena 13 y Helena 14 con las celdas de media tension. La subestacion elevard la
tension a 220 kV para evacuar mediante una linea subterrdnea con entrada aérea
a la Subestacion La Canada 220/30 kV. Se encuentra ubicada en el término mu-
nicipal de Maqueda (Toledo):

* Sistema de 220 kV: una posicién linea-transformador.
» Sistema de 30 kV: esquema de simple barra, tipo interior, con celdas blindadas
de aislamiento en SF6, existiendo una barra por cada planta fotovoltaica.

La subestacion eléctrica SET La Cafiada 30/220 kV (dos transformadores de po-
tencia trifasicos con una potencia de 125/165 MV A y 45/65 MV A), tiene el obje-
to de interconectar los circuitos subterrdneos a 30 kV provenientes de las plantas
fotovoltaicas Helena 9 y Helena 12, con las celdas de media tensién, ademds de
interconectar la subestacién de La Almenara mediante una linea de 220 kV. La
subestacidn elevard la tensién a 220 kV para evacuar mediante una linea aéreo-
subterrdnea a la Subestacidon Las Loberas 220/30 kV. Se encuentra ubicada en el
término municipal de Maqueda (Toledo):

» Sistema de 220 kV: simple barra de tipo intemperie, con dos posiciones de li-
nea y una posicion de transformador.

* Sistema de 30 kV: esquema de simple barra, tipo interior, con celdas blindadas
de aislamiento en SF6, existiendo una barra por cada planta fotovoltaica.

La subestacion eléctrica SET La Mesilla 30/220 kV (un transformador de potencia
trifdsico con una potencia de 40/50 MV A), tiene el objeto de interconectar los cir-
cuitos subterraneos a 30 kV provenientes de la planta fotovoltaica Helena 5, con
las celdas de media tensién, ademds de interconectar la subestaciéon de La Cafiada
mediante una linea de 220 kV. La subestacién elevard la tensién a 220 kV para eva-
cuar mediante una linea aéreo-subterranea a la Subestacion Las Loberas 220/30 kV.
Se encuentra ubicada en el término municipal de La Torre de Esteban Hambran
(Toledo):

+ Sistema de 220 kV: simple barra de tipo intemperie, con dos posiciones de li-
nea y una posicién de transformador.

* Sistema de 30 kV: esquema de simple barra, tipo interior, con celdas blindadas
de aislamiento en SF6, existiendo una barra por cada planta fotovoltaica.

La subestacion eléctrica SET Las Loberas 30/220 kV (dos transformadores de po-
tencia trifdsicos con una potencia de 160/200 MV A), tiene el objeto de interconec-
tar los circuitos subterrdneos a 30 kV provenientes de las plantas fotovoltaicas He-
lena 2, Helena 3, Helena 4 y Helena 6 con las celdas de media tensién. La
subestacion elevard la tensién a 220 kV para evacuar mediante dos circuitos aéreo-
subterraneos hacia la Subestacion El Limite 220/30 kV, ademads de otro circuito
aéreo-subterrdneo proveniente de la Subestacién La Mesilla. Se encuentra ubicada
en el término municipal de Méntrida (Toledo):

» Sistema de 220 kV: de doble barra con tres posiciones de linea, dos posiciones
de transformador, dos posiciones de barras y una posicién de acoplamiento.

» Sistema de 30 kV: esquema de simple barra, tipo interior, con celdas blindadas
de aislamiento en SF6, existiendo una barra por cada planta fotovoltaica.

La subestacién eléctrica SET El Limite 30/220 kV (un transformador de potencia
trifdsico con una potencia de 50/60 MV A), tiene el objeto de interconectar los cir-
cuitos subterrdneos a 30 kV provenientes de la planta fotovoltaica Helena 8 con
las celdas de media tension, asi como los circuitos a 220 kV provenientes de la
SET Las Loberas 30/220 kV. La subestacién elevara la tension a 220 kV para eva-
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cuar mediante una linea aéreo-subterranea a la Subestacion La Platera 400/220 kV.
Se encuentra ubicada en el término municipal de Navalcarnero (Madrid):

» Sistema de 220 kV: de simple barra de tipo intemperie, con tres posiciones de
linea, y una posicion de transformador.

+ Sistema de 30 kV: esquema de simple barra, tipo interior, con celdas blindadas
de aislamiento en SF6, existiendo una barra por cada planta fotovoltaica.

— Lasubestacion eléctrica SET La Platera 400/220 kV (con banco de autotransforma-
dores de potencia monofdsicos de potencia nominal 260/320 MVA, siendo la po-
tencia total del banco de 780/960 MV A), la cual interconectara el circuito 220 kV
proveniente de la subestaciéon El Limite y el circuito 220 kV proveniente de SE
Las Loberas para su posterior elevacion de la energia a 400 kV y su evacuacion en
dicho nivel de tension a la Red de Transporte en el nudo Villaviciosa 400 kV
(REE). Se encuentra ubicada en el término municipal de Méstoles (Madrid):

» Sistema de 400 kV: una posicién de linea-transformador.
» Sistema de 220 kV: simple barra de tipo intemperie, con dos posiciones de li-
nea y una posicién de transformador.

— El trazado de la linea de evacuacién a 220 kV con origen en la subestacién La Al-
menara 220/30 kV y final en la subestacion de La Cafiada 220/30 kV serd aéreo-
subterrdneo. Atraviesa los términos municipales de Maqueda y Quismondo, en la
provincia de Toledo.

Sistema: corriente alterna trifasica.

Tension: 220 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Numero de circuitos: uno.

Longitud: 8,122 km, de los cuales 0,544 km seran de perforaciones dirigidas.
Tramo subterraneo:

— Inicio en la SE La Almenara y fin en el apoyo con PAS T-1.
Numero de conductores por fase: 1.

Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 1 x 30KAl + H150.
Longitud: 6,456 km.

e Tramo aéreo:

— Inicio en el apoyo con PAS T-1y fin en SE La Caiada.

— Nuamero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: LA-280 Duplex SC 242-AL1/39ST1A.
— Longitud: 1,666 km.

— Numero de apoyos: 6.

— Aislamiento: vidrio.

— Apoyos: torres metdlicas de celosia.

— Cimentaciones: zapatas individuales.

— Desde el Centro de Seccionamiento de la planta Helena Solar 9 parte una linea sub-
terrdnea a 0 kV que enlaza la planta con la subestacion eléctrica La Cafiada 220/30kV.
Atraviesa los términos municipales de Novés, Portillo de Toledo y Maqueda, en
la provincia de Toledo.

Sistema: corriente alterna trifasica.

Tensién: 30 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Longitud: 2,273 km, con 0,084 km de perforaciones dirigidas.
Numero de circuitos: uno.

Numero de conductores por fase: 3.

Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL + H25.

— Desde el Centro de Seccionamiento de la planta Helena Solar 12 parte una linea
subterrdnea a 30 kV que enlaza la planta con la subestacién eléctrica La Cafia-
da 220/30 kV. El trazado de la linea discurre por el término municipal de Ma-
queda, en la provincia de Toledo.

» Sistema: corriente alterna trifasica.
e Tension: 30 kV.
* Frecuencia: 50 Hz.
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Longitud: 2,265 km.

Nimero de circuitos: uno.

Nimero de conductores por fase: 3.

Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL + H25.

— Lalinea aéreo-subterrdnea a 220 k'V entre las subestaciones La Cafiada y La Mesi-

lla, en su tramo con origen en la subestacién de La Cafiada hasta la bifurcacién A,
atraviesa los términos municipales de Maqueda, Santa Cruz del Retamar y La To-
rre de Esteban Hambran.

Sistema: corriente alterna trifasica.
Tensién: 220 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Numero de circuitos: uno.
Longitud: 10,836 km.

Tramo subterraneo:

Inicio en el apoyo con PAS T-29 y fin la bifurcacién A.

Numero de conductores por fase: 3.

Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 1 x 2500 Al + H375.
Longitud: 0,767 km.

e Tramo aéreo:

— Inicio en la SE La Cafiada y fin en el apoyo con PAS T-29.
— Nuamero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK).
— Longitud: 10,069 km.

— Numero de apoyos: 29.

— Aislamiento: Vidrio.

— Apoyos: torres metdlicas de celosia.

— Cimentaciones: zapatas individuales.

— Linea eléctrica subterrdnea a 220 kV SE La Caiiada-SE La Mesilla/SE La Mesilla-

SE Las Loberas, en su tramo entre la SE La Mesilla y la Bifurcacién A: abarca
desde la bifurcacién A hasta la SE La Mesilla, y es subterraneo de doble circuito
de entrada y salida a la subestacién de La Mesilla discurriendo en el término mu-
nicipal de La Torre de Esteban Hambran:

* Circuito SE La Cafiada-SE La Mesilla: Origen en bifurcacién A y final en el
Punto de conexion de entrada a la SE La Mesilla:

— Sistema: corriente alterna trifdsica.

— Tensién: 220 kV.

— Frecuencia: 50 Hz.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 1.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

— Longitud de canalizacién en doble circuito: 180 m.

— Longitud de canalizacion en simple circuito, para la entrada a la SE La Mesi-
Ila: 37 m.

» Circuito SE La Mesilla-SE Las Loberas: Origen en bifurcacion A y final en el
Punto de conexién de Salida de la SE La Mesilla.

— Sistema: corriente alterna trifédsica.

— Tensién: 220 kV.

— Frecuencia: 50 Hz.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 1.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 1 x 2500 Al + H375.

— Longitud de canalizacion en simple circuito, para realizar la salida a la SE La
Mesilla: 49 m.

— Longitud de canalizacién en doble circuito: 180 m.

— Eltrazado de la linea de evacuacién subterrdnea 220 kV SC SE La Mesilla-SE Las
Loberas, en el tramo entre las bifurcaciones A y B, atraviesa los municipios de La
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Torre de Esteban Hambrdn y Méntrida, ambos términos pertenecientes a la pro-
vincia de Toledo.

Sistema: corriente alterna trifasica.

Tension: 220 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Numero de circuitos: 1.

Numero de conductores por fase: 1.

Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 Al + T375 Al.
Longitud: 7,088 km, de los cuales 0,409 km de perforaciones dirigidas.

El tramo de linea de evacuacion aéreo-subterrdnea a 30 kV entre el Centro de Sec-
cionamiento de la Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 4 y finalizando en la Bi-
furcacién B, discurriendo por el municipio de Méntrida, en la provincia de Toledo.
Consta de tres tramos, dos subterrdneos y uno aéreo.

Sistema: corriente alterna trifasica.

Tension: 30 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Tramo subterrdneo: Entre Centro de Seccionamiento Helena Solar 4 y el apoyo
con PAS T-1:

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 3.

— Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL + H25.
— Longitud: 1,240 km.

* Tramo aéreo: Entre los apoyos con PAS T-1y PAS T-14.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455 Condor).
— Longitud: 3,287 km.

— Numero de apoyos: 14.

— Tipo de aislamiento: polimérico.

— Apoyos: torres metdlicas de celosfa.

— Cimentaciones: zapatas individuales.

* Tramo subterrdneo: Entre apoyo con PAS T-14 y la bifurcacién B:

Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 3.

Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL + H25.
Longitud: 0,681 km.

El tramo de la linea de evacuacién 30/220 kV con origen en la bifurcacién B y fin
en la bifurcacién C, discurre por el término municipal de Méntrida en doble cir-
cuito subterraneo (uno de 220 kV y otro de 30 kV):

e El circuito de 220 k'V:

— Sistema: corriente alterna trifasica.

— Tensién: 220 kV.

— Frecuencia: 50 Hz.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 1.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.
— Longitud: 1,803 km.

e El circuito de 30 kV:

— Sistema: corriente alterna trifasica.

— Tensién: 30 kV.

— Frecuencia: 50 Hz.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 3.

— Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL H25.
— Longitud: 1,807 km.
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— La linea de alta tensién subterrdnea en el tramo comprendido entre la Bifurcacién

Cy la SE Las Loberas, son un conjunto de 4 circuitos que discurren paralelos des-
de la Bifurcacién C hasta sus respectivos terminales en la SE Las Loberas, discu-
rren en el municipio de La Torre de Esteban Hambran y de Méntrida, en la pro-
vincia de Toledo:

» Sistema: corriente alterna trifasica.

* Frecuencia: 50 Hz.

* Circuito 1: “CS Helena Solar 4- SE Las Loberas” a 30 kV, longitud de 938 m
entre la bifurcacion C y la SE Las Loberas:

— Tensién: 30 kV.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 3.

— Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL H25.

» Circuito 2: “SE La Mesilla-SE Las Loberas”, a 220 kV, longitud de 806 m,
entre la bifurcaciéon C y la SE Las Loberas:

— Tension: 220 kV.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 1.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

» Circuito 3: “SE Las Loberas-SE La Platera”, a 220 kV, longitud de 831,2 m,
entre la bifurcaciéon C y la SE Las Loberas:

— Tensidn: 220 kV.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 1.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

* Circuito 4: “SE Las Loberas- SE El Limite”, a 220 kV, longitud de 818,2 m
entre la bifurcacién C y la SE Las Loberas:

— Tensién: 220 kV.

— Numero de circuitos: 1.

— Numero de conductores por fase: 1.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

La linea aéreo-subterrdnea a 220 kV en doble circuito, con origen en la bifurcacion
C, ubicada en el término municipal de Méntrida (Toledo) y fin en la subestacién
El Limite, situada en el término municipal de Navalcarnero (Madrid), con longi-
tud de 18,334 km. Discurre por Méntrida, Valmojado y Casarrubios del Monte, en
la provincia de Toledo, y Villamanta y Navalcarnero, en la provincia de Madrid.
Dispone de cinco tramos diferenciados, tres de los cuales son subterrdneos y dos
aéreos, que van alterndndose:

» El primero es una linea subterrdnea de doble circuito de 2,797 km, con origen
en la bifurcacién C y hasta el apoyo con PAS T-1:

— Tensién: 220 kV.

— Numero de circuitos: 2.

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

* El segundo tramo es una linea aérea de doble circuito de 4,009 km, desde el
apoyo con PAS T-1 hasta el apoyo con PAS T-14:

— Tensién: 220 kV.

— Numero de circuitos: 2.

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK).
— Tipo de aislamiento: vidrio.

— Apoyos: torres metélicas de celosfa.

— Cimentaciones: zapatas individuales.

e El tercer tramo es una linea subterranea de doble circuito de 7,358 km, desde el
apoyo con PAS-14 hasta el apoyo con PAS T-15:

— Tensién: 220 kV.
— Numero de circuitos: 2.
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— Numero de conductores por fase: 2.
— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

* El cuarto tramo es una linea aérea de doble circuito de 1,639 km, desde el apo-
yo con PAS T-15 hasta el apoyo con PAS T-21:

— Tensién: 220 kV.

— Numero de circuitos: 2.

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK).
— Tipo de aislamiento: vidrio.

— Apoyos: torres metélicas de celosia.

— Cimentaciones: zapatas individuales.

* Y el quinto tramo es una linea subterrdnea de doble circuito de 2,450 km, desde
el apoyo con PAS T-21 hasta la SE El Limite:

— Tensién: 220 kV.

— Numero de circuitos: 2.

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

— La linea subterrdnea de alta tensién a 30 kV “CS Helena Solar 8-SE EI Limite”
con origen en el Centro de Seccionamiento de la planta Helena Solar 8 y final en
la Bifurcacién D. El trazado serd de 749,84 m de longitud discurriendo por el tér-
mino municipal de Casarrubios del Monte en la provincia de Toledo, y el término
municipal de Navalcarnero en la provincia de Madrid.

Sistema: corriente alterna trifasica.

Tensién: 30 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Numero de circuitos: uno.

Nimero de conductores por fase: 3.

Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1 x 630 AL + H25.

— Lalinea de evacuacion subterranea CS Helena Solar 8-SE El Limite/SE Los Hijares-
SE Lucero (REE), en su tramo entre la Bifurcacién D y la SE El Limite, discurre por
el término municipal de Navalcarnero (Madrid).

» Sistema: corriente alterna trifdsica.
e Frecuencia: 50 Hz.
e Numero de circuitos: dos.

— Circuito a30kV “CS Helena Solar 8-SE El Limite”, con una longitud de 2.298,96
m, de los cuales 207,6 m son en perforacién horizontal dirigida:

Niumero de conductores por fase: 3.
Tipo de conductor: HEPRZ1 18/30 kV 1x630 AL H25.

— Circuito 220kV “SE Hijares-Se Lucero (REE)”, con una longitud de 2.551,79 m,
de los cuales 207,6 m son en perforacién horizontal dirigida:

Nudmero de conductores por fase: 1.
Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220kV 1 x 2500 mm?2 + T375Al mm?2.

— Lalinea de evacuacién aéreo-subterrdnea a 220 kV, en el tramo comprendido en-
tre la SE El Limite hasta la Bifurcacién E, ubicadas en el Término Municipal de
Navalcarnero y Villaviciosa de Odoén respectivamente, provincia de Madrid, cons-
ta de tres circuitos que se dividen en varios tramos alternando el trazado subterra-
neo y el aéreo:

Sistema: corriente alterna trifasica.
Frecuencia: 50 Hz.

Tension 220 kV.

Numero de circuitos: 3.

— Circuito SE El Limite-SE La Platera, de 220 kV, de 9.638,77 m de longitud.
— Circuito SE Hijares-SE Lucero (REE), de 220kV, de 9.727,42 m de longitud.
— Circuito SE Las Loberas-SE La Platera, de 220kV, de 9.587,86 m de longitud.
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e Tramos subterraneos:

— Numero de conductores por fase: 1.

Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220kV 1 x 2500 mm?2 + T375Al mma2.
Tramo 1 subterrdneo: Inicio en la SE El Limite y final en el apoyo con PAS T-1.
Tramo 2 subterrdneo: Inicio en el apoyo con PAS T-10y fin en el apoyo con
PAS T-11.

Tramo 3 subterrdneo: Inicio en el apoyo con PAS T-19 y fin en la Bifurcacién E.

e Tramos aéreos:

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: 337-AL1/44-ST1A (LA-380 GULL).

— Aislamiento: vidrio.

— Apoyos: torres metélicas de celosia.

— Cimentaciones: zapatas individuales.

— Tramo 1 aéreo: inicio en el apoyo con PAS T-1y final en el apoyo con PAS T-10.
— Tramo 2 aéreo: inicio en el apoyo con PAS T-11y finen el apoyo con PAS T-19.

— La linea de evacuacioén aéreo-subterranea a 220 kV, con trazado de 1,952 km de
longitud del tramo. Su origen es la bifurcacién E, ubicada en el Término Munici-
pal de Villaviciosa de Odén finalizando en la subestacion La Platera, situada en el
Término Municipal de Méstoles (Madrid). Dispone de tres tramos diferenciados:

Sistema: corriente alterna trifasica.
Frecuencia: 50 Hz.

Tensién 220 k.

Numero de circuitos: dos.

Tramos subterraneos:

— Numero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: RHE-RA + 20L 127/220 kV 1 x 2500 AL + T375.

— Tramo 1 subterrdneo: inicio en la bifurcacién E y final en el apoyo con PAS 1,
con una longitud de 305 m.

— Tramo 2 subterraneo: inicio en el apoyo con PAS 4 y final en la subestacién
La Platera, con una longitud de 752 m.

e Tramo aéreo:

Nidmero de conductores por fase: 2.

— Tipo de conductor: LA-380 Duplex 242-AL1/39ST1A.

Aislamiento: vidrio.

Apoyos: torres metdlicas de celosia.

Cimentaciones: zapatas individuales.

— Tramo 1 aéreo: inicio en el apoyo con PAS 1 y final en el apoyo con PAS 4.

— Lalinea de evacuacién subterranea a 400 kV SC SE La Platera-SE Villaviciosa (REE),
serd de 461,81 m de longitud. Su origen estd en la subestacién La Platera 220/400 kV,
ubicada en el Término Municipal de Méstoles, finalizando en la subestacién
Villaviciosa 400 kV propiedad de Red Eléctrica, situada en el Término Municipal
de Villaviciosa de Odoén, en Madrid.

Sistema: corriente alterna trifasica.

Frecuencia: 50 Hz.

Tension 400 kV.

Numero de circuitos: 1.

Nimero de conductores por fase: 1.

Tipo de conductor: RHZ1-RA + 20L 220/400 (420) kV.

El promotor debera cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitacién, asi como
las condiciones impuestas en la citada Declaracion de Impacto Ambiental de la Direccion
General de Calidad y Evaluaciéon Ambiental.

Asimismo, deberd cumplir las normas técnicas y procedimientos de operacién que es-
tablezca el Operador del Sistema.

Esta autorizacién se concede sin perjuicio de cualesquiera concesiones y autoriza-
ciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en
especial, las relativas a ordenacidn del territorio y medio ambiente, asi como sin perjuicio
del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
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Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, serd de aplicacion lo es-
tablecido en el articulo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y en el
articulo 62.2.1) de la Ley 4 0/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Piblico,
contra la presente Resolucidn, que no pone fin a la via administrativa, puede interponerse re-
curso de alzada ante la persona titular de la Secretaria de Estado de Energia en el plazo de
un mes a partir del dia siguiente al de la notificacién o publicacién de la presente resolucidn,
el dltimo que se produzca.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolucion serd firme a
todos los efectos. Para el cémputo de los plazos por meses habra de estarse a lo dispuesto
en el articulo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ANEXO

La autorizacién administrativa de construccién se concede, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones especiales siguientes:

1. Las obras deberan realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las dis-
posiciones reglamentarias que le sean de aplicacion, con las variaciones que, en su caso, se
soliciten y autoricen.

2. De conformidad con el articulo 131.10 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, el plazo para la emision de la autorizacién de explotacion serd el menor de los si-
guientes: a) el plazo de veinticuatro meses contado a partir de la fecha de notificacion al pe-
ticionario de la presente resolucion, o, b) el plazo que para este proyecto resulta de aplicar
el periodo establecido para la obtencién de la autorizacién de explotacién en el articulo 1
del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia
de energia y en otros dmbitos para la reactivacién econdmica.

El promotor podrd solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtencién de
la presente autorizacién administrativa de construccion, la extension del plazo para cumplir
con el hito recogido en el articulo 1.1.b).5.° del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio,
indicando, al menos (i) el semestre del afio natural en que la instalacién obtendrd la autoriza-
cién administrativa de explotacion y (ii) el compromiso de aceptacion expresa de la imposi-
bilidad de obtencién de la autorizacién administrativa de explotacion provisional o definitiva,
ni de la inscripcién previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de pro-
duccién de energia eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

Conforme al articulo 28 del Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que
se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econdmicas y sociales derivadas de los
conflictos en Ucrania y Oriente Proximo, asi como para paliar los efectos de la sequia, en
ningtn caso el plazo total para disponer de la autorizacién administrativa de explotacién su-
perard los 8 afios.

3. Eltitular de la citada instalacién deberd dar cuenta de la terminacién de las obras
al 6rgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extension de la
autorizacidén de explotacion.

4. EI promotor deberd cumplir con la totalidad de los condicionantes establecidos
en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al articulo 41 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que puede desarrollarse
el proyecto durante su ejecucion y su explotacidn, y, en particular, durante las obras:

— Si durante los trabajos de ejecucion del proyecto se tienen indicios de nuevos ele-
mentos culturales y/o patrimoniales no catalogados identificados, presencia de o
vegetacién/fauna no inventariada, o cualquier tipo de alteracién no prevista o cau-
sada por el desarrollo de la actividad, habrdn de paralizarse inmediatamente las
obras y dar parte del hallazgo a las correspondientes administraciones competen-
tes. Siendo responsabilidad tinica del promotor la solucién inmediata de los impre-
vistos, ademds de modificar el Programa de Vigilancia Ambiental (condicion i.8).

— En las lineas de evacuacion aéreas, serd de obligado cumplimiento ejecutar los
apoyos y las sefalizaciones de los vanos (distancia, tipo de salva pdjaros, tramos
a sefalizar, etc.) segun las especificaciones requeridas en los informes y sus
anexos, de la Consejeria de Desarrollo Sostenible Direccién General de Medio
Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Direccion General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de
Madrid (condicién ii.1).
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— El promotor deberd cumplir, ademds las indicaciones para la ejecucién del soterra-
miento dadas por la Direccién General de Biodiversidad y recursos Naturales de
la Comunidad de Madrid recogidas en el correspondiente informe, incluido en el
expediente (condicidn ii.11).

— Se deberdn respetar las épocas de cria y nidificacion, ademds de evitar las horas de
mayor actividad para la fauna, al amanecer y durante el anochecido, de manera
que no se vean afectados sus ciclos bioldgicos durante los trabajos de construc-
cién e instalacién (condicién ii.5).

— Se requiere la vigilancia arqueoldgica por un técnico especialista, de las superfi-
cies afectadas donde se localicen elementos con valor patrimonial que, por encon-
trarse ocultos en el subsuelo, no hayan podido ser constatados en la prospeccion
arqueoldgica superficial (condicién ii.13).

5. La citada Declaracion de Impacto Ambiental de la Direccién General de Calidad
y Evaluacién Ambiental establece asimismo una serie de condicionantes especificos que se
deberan cumplir antes de la obtencion de la autorizacién de explotacion, debiendo dar cuen-
ta del cumplimiento de los mismos ante el 6rgano competente provincial, previa presenta-
cién de las medidas definidas y presupuestadas por el peticionario en un proyecto o en una
adenda al mismo.

6. La autorizacién administrativa de construccién no dispensa en modo alguno de la
necesaria obtencion por parte del titular de la instalacién de cualesquiera autorizaciones
adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtencién de las autorizaciones
(o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, en relacién con los
sistemas auxiliares y como condicién previa a su instalaciéon o puesta en marcha, puedan
venir exigidas por la legislacion de seguridad industrial y ser atribuidas a la competencia de
las distintas Comunidades Auténomas.

7. La Administracion dejard sin efecto la presente Resolucién si durante el transcur-
so del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que esta-
blece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administracion,
previo oportuno expediente, acordard la anulacién de la correspondiente Autorizacién con
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situacién,
segtin las disposiciones legales vigentes.

8. El titular de la instalacion tendrd en cuenta para su ejecucién las condiciones im-
puestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su cono-
cimiento y aceptadas expresamente por él.

Madrid, a 26 de julio de 2024.—El director general, Manuel Garcia Herndndez.
(02/14.211/24)
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